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CARACTERISTICAS GENERALES =

Nuestra linea de escritorios ejecutivos
NODO fue disefada para adaptarse tanto a
ambientes empresariales como satisfacer
las nuevas necesidades del trabajo tipo
“home office”

Sus dimensiones permiten un gran desem-
peno de las tareas en un espacio acotado y
6ptimo.

Creado bajo un concepto de minimalismo
tecnolégico ademas de su imagen pura y
estética.

Las combinaciones de melaminas en
textura madera vy lisas le confieren un
caracter distintivo y sobrio. La tapa en
melamina de 18 mm posee un original bisel
que desmaterializa el canto y genera un
efecto de liviandad.

Presentados en diferentes configuraciones:

Escritorio de 2,70 m con muebles de
guardado bajos de tres cuerpos
(configuracién “T")

Escritorio de 1,80 m con muebles de
guardado bajos de dos cuerpos
(configuracién “L)

Escritorio 0,90 m con muebles de guardado
bajos de un cuerpo (configuracién pedestal
“P")

Escritorio con cuatro patas
(configuracion independiente “1”)

® DATOS TECNICOS

NODO se articula alrededor de un conector
tridimensional de disefio propio, producido en
aluminio inyectado.

Esta exclusiva pieza permite una sélida unién de
toda las partes a través de mordazas ajustables,
logrando asi una estructura autoportante que es
independiente de las tapas y los demas
muebles.

La tapa principal es de melamina con cantos de
2 mm de espesor pegados con tecnologia
“Air-Fusion’ van fijadas a los nodos y quedan
ligeramente sobre elevadas en relacion a los
travesanos, a los que se toman mediante unas
cunas separadoras inyectadas.

Esta estructura de travesanos (30 x 30 mm) y
patas (70 x 30 mm) se materializa mediante
canos de acero terminados en pintura epdxica
blanca o gris grafito. Las patas también se
ofrecen en madera natural maciza. Como
detalle de terminacion las patas descansan
sobre regatones regulables inyectados de
diseno propio.

El soporte para la conectividad consiste en
bocas de acceso pasacables de aluminio
anodizado natural inyectado con tapa rebatible a
90°, cierre soft y ranura con cepillo para el
pasaje de cables.

LLa tapa del médulo lateral esta preparada para
la instalacién de un cargador inaldmbrico
(opcional).




MATERIALES Y TERMINACIONES =

PATAS =

Gris Grafito Madera Maciza Blanco

CUERPOS MUEBLES DE GUARDADO =

m ESTRUCTURAS Y PASACABLES
METALICOS pintura epoxica

Gris Grafito Blanco

TAPAS =

Blanco Gris Grafito

Blanco Olmo Finlandés




PUESTO GERENCIAL NODO L GABINETE BAJO 900

N-PTOGEL1890  1950X900/1800 con pasacables OPCIONAL
N-PTOGEL2090  2150X900/1800 rectangular con
N-PTOGEL2290  2350X900/1800 portatomas en N-GBAJ902PB
guardado central GABINETE BAJO ESC 900 PTAS
OPCIONAL BATIENTE

cargador por induccién
N-ACCARG

PUESTO GERENCIAL NODO P (pedestal) PUESTO GERENCIAL NODO I (independiente)

N-PTOGEP1890  1950X900 N-PTOGEI1890 1800X900

N-PTOGEP2090  2150X900 N-PTOGEI2090 2000X900

N-PTOGEP2290  2350X900 N-PTOGEI2290 2200X900
OPCIONAL

pasacables rectangular

N-ACPCRA
Solo transversal

GABINETES

N-GABG902PB N-GABG90SP N-GABG902PV

908x452x749(h) 908x452x749(h) 908x452x749(h)
GABINETE GABINETE GABINETE

2 PTAS. BATIENTES SIN PTAS. PTAS. VIDRIO

N-GABG908CAPB N-GABG908CAPV N-GABG908CASP N-GABG904A0
908x452x749(h) 908x452x749(h) 908x452x748(h) 908x452x748(h)

GABINETE 2 ARCHIVOS GABINETE 2 ARCHIVOS GABINETE 2 ARCHIVOS GABINETE
1 PTA. BATIENTE 1 PTA. BATIENTE VIDRIO SIN PUERTA 4 ARCHIVOS

CAJONERA MOVIL NODO 3 CAJ CAJONERA COLGANTE CLAP TOP PARA GABINETES

N-CAMG403CO ACCCLAP1 ACCCLAPET
400x452x570h 300x420x120h 300x410x320h N-TOPG90845  908x452x18

N-TOPG1845 1816x452x18

La empresa se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente las especificaciones de los productos




