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CARACTERISTICAS GENERALES =

Nuestra nueva linea NODO posee caracte
risticas Unicas en su tipo, ya que desde su
concepcion estuvo pensada para resolver
de forma éptima todas sus formas de
implementacion y uso.

Su diseno puro y minimalista se basa en la
generacion de porticos sobre los cuales
descansan las tapas ligeramente sobre
elevadas. Las patas poseen un perfil en
angulo logrando una percepcion liviana y
esbelta. La exquisita combinacion de
colores y la pureza de lineas auguran una
vigencia permanente de estilo y la indepen-
dencia visual sobre cualquier moda.

El sistema se basa en una exclusiva pieza
inyectada en aluminio que actia como
“nodo” entre las secciones tubulares que
conforman la estructura de los muebles,
esta unién actla como una mordaza vincu-
lando cada una de las partes y garantizando
un empotramiento perfecto de las partes.

Liviana, pero a la vez muy resistente
permite un armado de cada médulo sin
recurrir a soldaduras ni adhesivos.

El sistema genera un entramado totalmente
funcional y flexible que actlia como soporte
perfecto para las superficies de trabajo, las
pantallas divisorias y para alojar las bandejas
internas para la distribucion de las conexio-
nes eléctricas y de datos.

NODO responde a cualquier exigencia y
necesidad de una amplia gama de usuarios
y se complementa con una variada gama de
muebles de guardado y organizadores.

Mesas de reunioén, superficies continuas,
islas de trabajo, tiras secuenciales de
puestos, espinas alternadas, distribuciones
en "T" "X" y “L” son solo alguna de las
configuraciones que permite NODO.

Una serie de detalles completa la linea para
resolver cualquier requerimiento, regatones

regulables, tapas pasa cables y puertas de
acceso, bandejas para distribuir conexiones.

® DATOS TECNICOS

NODO se articula alrededor de un conector
tridimensional de diseno propio, producido en
aluminio inyectado.

Esta exclusiva pieza permite una sélida unién de
toda las partes a través de mordazas ajustables,
logrando asf una estructura autoportante que es
independiente de las tapas y los demas
muebles.

Las tapas, en melamina de 25 mm con canto
de 2 mm en PVC, van fijadas a los nodos y
quedan ligeramente sobre elevadas en relacién
a los travesanos, a los que se fijan mediante
unas cufas separadoras inyectadas.

Esta estructura de travesanos (30 x 30 mm) y
patas (70 x 30 mm) se materializa mediante
canos de acero terminados en pintura epoxica
blancao gris grafito. Las patas también se
ofrecen en madera natural maciza. Como
detalle de terminacién las patas descansan
sobre regatones regulables inyectados de
diseno propio.

Como complemento de esta estructura puede
ser instalado el soporte para la conectividad,
que consiste en una serie de bandejas para los
cables y bocas de acceso con tapas rebatibles,
todo en chapa de acero terminada en pintura
epoxica. Esto permite realizar las instalaciones
de manera segura y oculta.

Los muebles de guardado estan realizados en
melamina de 18 mm canto de PVC de 0,45 mm.
Estan disefados para facilitar el orden y la
limpieza. En el caso de nuestro mueble
“tandem” su disefo modular permite una
variedad infinita de configuraciones, las
fijaciones estan generadas a partir de insertos
en PVC que permiten desarmar y reorganizar el
conjunto segun la necesidad.

Las superficies de trabajo pueden ser
subdivididas por pantallas en melamina o telas
acuUsticas. Estas pantallas pueden ser fijadas a
las tapas con insertos desmontables para
promover la flexibilidad del trabajo, también
disponemos de pantallas en version movil



MATERIALES Y TERMINACIONES =

PATAS =

Gris Grafito Madera Maciza Blanco

® ASIENTOS
DESTAQUES DE COLOR =

Alpha Gris Alpha Peltre
Tribal Tuareg Safari

ESTRUCTURA MODULOS = ,
STRUCTURA MO = PANTALLAS ACUSTICAS Y FONDOS

Gris Grafito Blanco
Gris claro Gris oscuro

TAPAS =

m ESTRUCTURAS Y PASACABLES
METALICOS pintura epodxica

Blanco Olmo Finlandés

PUNTERAS =

Blanco Gris Grafito

Gris Grafito Blanco Olmo Finlandés




PUESTOS SIMPLES

1200/1508/1816 x 675

N-PT0S126-1
N-PT0S156-1
N-PT0S186-1

2400/3016/3632 x 675 3600/4524/5448 x 675 Adicional Simple
M Iyl m
il ik tf
N-PT0S246-2 N-PT0S366-3 N-PTOSA126
N-PT0S306-2 N-PT0S456-3 N-PTOSA156
N-PT0S366-2 N-PT0S546-3 N-PTOSA186

PUESTOS DOBLES

1200/1508/1816 x 1350

O
N-PTOD1213-2
N-PTOD1513-2
N-PTOD1813-2

Ol

ATENCION

2400/3016/3632 x 1350

3600/4524/5448 x 1350 Adicional Doble

m

m

N-PTOD2413-4
N-PTOD3013-4
N-PTOD3613-4

N-PTOD3613-6 N-PTODA1213
N-PTOD4513-6 N-PTODA1513
N-PTOD5413-6 N-PTODA1813

or

Con Insertos

PANTALLAS CUBREPIERNAS

PUNTERA SUSPENDIDA

1508/1816 x 800 1100/1400/1700 x 300 1318/1626 13501400
; o R —
N-PTOAT157 _ TELA _ N-PCT30140 . -
D ﬁ N-PTOAT187 N-PCT30170 Ciego
. N-PCM30110 F N-FGE15
Solo pasacable transversal MELAMINA N-PCM30140 N-FGE18
~ =— N-PCM30170 Gabinete entero
3 Puesto adicional Méviles E‘ N-FMG15 Puntera suspendida
D ﬂ N-PTOAA157 560 x 300 - - N-FMG18 apoyo
£ N-PTOAA187 TELA N-PMT30560 Weedio gabinete N-PSU13540
Solo para puestos de atencion
CONECTIVIDAD
ACC PASACABLE RECTANGULAR ACC DUCTO ACC BANDEJAS CUADRADO
N-ACPCR N-ACDTO N-ACPCC
) " ) N-ACBJAS12 1za
incluye: pasac n I N-ACBJASIS DER
y cajon metalico porta tomas — N-ACBJAS18 5 = o+ CTRAL
B q i §
:ﬂ:- " sl b N-ACBJAD12
L } | T N-ACBJAD15
RS 1| ‘ N-ACBJAD18
TRANSV
ATENCION H H
CAJONERA MOVIL CAJONERA COLGANTE GABINETES ARMARIOS MODULO SUSPENDIDO
ACCCLAP1
400x452x570(h) 300x420x120h 908x452xB60(h) 908x452x1600(h)
@ 1350x400x423(h)
ACCCLAPET
300x410x320h
3 CAJONES BIBLIOTECA PTAS BATIENTES ~ PTAS CORREDIZAS 4 ARCHIVOS Mueble puntera
N-CAM403C0 N-BIBIOSP N-GAB902PB N-GABS02PC N-GCAS04A0 suspendida
PTAS BAJAS PTAS ALTAS N-PMS13540
N-ARM90BGO N-ARM902PB
GAB. BAJO ESCRITORIO ORGANIZADOR RACK TERMINACION TANDEM
PTAS REBATIBLES 450
g N-TOMMAC
1CAJ + ARCH 900 450
N-GBAJ1CA N-TOMSOPR N-TDM45PR
it 450 NToMASTO
1350x500x600(h) 1ZQ/DER N-TOMS0AB ‘ N-TOMASAB -
ABIERTOS
675x424x767(h) Separador Base
3CAJ 1ZQ/DER Alt Bai 908  N-TDMSE904 908 N-TDMBA904
N-GBAJ3C 0 20 1358 N-TDMSE135 1358 N-TDMBA135
N-ORG6542 1350x452x1415(h) 1350x452x1090(h) 1810 N-TDMSE184 1810 N-TDMBA184
N-RAS13545 1ZQ/DER N-RBS13545 2262 N-TDMSE225 2262 N-TDMBA225
MESAS
N-MEP20011 2000
N-MEP24011 2400
N-MEP28011 2800 N-MEC13590
N-MEP35011 3500 MESA CUADRADA MESA REDONDA NODO 1100
. . 1350X1350 patas 90° N-MER1100
opcional conectividad opcional: pasacables N-MER900
agregar pasacable rectangular
2000/2400/2800/3500 x 1100 solo accesorio ducto

con punteras

1200/1600/2000/2400/2700 x 1100

sin punteras

N-MES1201
N-MES16011
N-MES20011
N-MES2401
N-MES2701M

opcional conectividad
agregar pasacable rectangular
solo accesorio ducto

N-MEC 13545

MESA CUADRADA

1350X1350 patas 45° COMEDOR
/ no admite pasacables N-MEC18090

La empresa se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente las especificaciones de los productos



ISLA 120° VINCULOS PUNTERA

N-PTOI120-3 N-PTOI120-3
s0n
1
452/908/1200/1508 x 908 908 x 400

\ T

\ [ N-VIN9O45
N-VIN9090

1867 } } } N-VIN9012 N-PSUS0840
| Lo N-VIN9O15
LAS PIEZAS VINCULO SE USAN
PARA UNIR 2 ISLAS 120°
1364
I—————
INCLUYE SIEMPRE COLUMNA CENTRAL DIMENSIONES TAPAS
CONECTIVIDAD
ACC PASACABLE ACC BANDEJA ACCDUCTO
RECTANGULAR ‘ N-ACPCR SIMPLE ISLA 120 ‘ N-ACBJAS77 N-ACDTO CUADRADO ‘ N-ACPCC
PANTALLAS CAJONERA MOVIL GABINETES
400x452x570(h) 908X452X767(h) 908X452X767(h) 908X452X767(h)
908x300
_ TELA N-PCT30900
N-PCM30900
3 CAJONES BIBLIOTECA PTAS. BATIENTES 4 ARCHIVOS
N-CAM403CO0 25-BIBIOSP 25-GAB902PB 25-GCAS04A0

PARA COLOCAR EN PUNTERAS O TAPAS VINCULO

EJEMPLO DE CONFIGURACION

N-PSUS0840
N-PSUS0840

25-GABS02PB

25-GAB902PB

25-GAB902PB N-PSUS0840

La empresa se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente las especificaciones de los productos



BARRA NODO BARRA ADICIONAL NODO PUNTERA

N-BAR1200 N-BARAD1200 N-PTABAR400
1200x800x1050(h) 1200x800x1050(h)

Puntera barra Nodo 800x400

puntas redondeadas

1200 1200
I C
—==o =T | s ===3r=—fTT | so0 800
I C
400
N-BAR1500 N-BARAD1500
1508x800x1050(h) 1508x800x1050(h)
1508 1508

N-BAR1800 N-BARAD1800
1816x800x1050(h) 1816x800x1050(h)
1816 1816

[

PERSPECTIVAS Y CONECTIVIDAD

Las barras Nodo pueden llevar pasacables rectangular
central o bien pasacable cuadrado transversal. Ambos
con cajon portatomas x2 y x1 toma respecticamente.

La empresa se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente las especificaciones de los productos



